
Για περισσότερες πληροφορίες και  
συμβουλές καλής πρακτικής 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ  
TOOLKIT.NEPSI.EU 

Για ερωτήματα  
και υποστήριξη 
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ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΚΟΝΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΊΜΟΥ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΊΚΟΥ ΠΥΡΊΤΊΚΟΥ 
(RCS)

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ

ΎΓΡΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΎΣ

Οι υγρές μέθοδοι εμποδίζουν τη 
μεταφορά της σκόνης με τον αέρα και 
προστατεύουν τους πνεύμονές μας 

Να βεβαιώνεστε ότι οι 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
διαθέτουν προστασία από  
το νερό

Να εντοπίζετε τα 
συστήματα αποστράγγισης 
ΠΡΟΤΟΎ χρησιμοποιήσετε 
ψεκασμούς νερού

Να βεβαιώνεστε ότι 
λειτουργούν τα συστήματα 
ψεκασμού νερού ΠΡΟΤΟΎ  
ξεκινήσετε μια εργασία — να 
αναφέρετε τυχόν βλάβες

Να χρησιμοποιείτε 
εκνέφωμα νερού 
για τον καθαρισμό 
διασκορπισμένων ξηρών 
υλικών (ΜΗ χρησιμοποιείτε 
πίδακα νερού)

Να χρησιμοποιείτε νερό 
καθόλη τη διάρκεια της 
εργασίας

Όταν πραγματοποιείτε 
κοπή και λειοτρίβηση, να 
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά 
εργαλεία με ενσωματωμένο 
σύστημα καταστολής της 
σκόνης με νερό


