
Για περισσότερες πληροφορίες και  
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Για ερωτήματα  
και υποστήριξη 
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NEPSI.EU/CONTACT

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗ 
ΣΚΌΝΗ ΑΝΑΠΝΕΎΣΙΜΟΥ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΎ ΠΥΡΙΤΙΚΟΎ 
(RCS)

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΌ ΣΕ 
ΚΛΕΙΣΤΌ ΧΏΡΟ ΤΩΝ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΏΝ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝ ΣΚΌΝΗ

Να διαχωρίζετε σε κλειστό χώρο τις 
διεργασίες που δημιουργούν σκόνη, 
ώστε να αποτρέπεται η είσοδος της 
σκόνης στον χώρο εργασίας

Να βεβαιώνεστε ότι 
λειτουργούν τα συστήματα 
εξαερισμού που παρέχονται 
στον κλειστό χώρο ΠΡΟΤΟΥ 
ξεκινήσετε μια εργασία — 
να αναφέρετε τυχόν βλάβες

Πάντοτε να 
πραγματοποιείτε τη 
διεργασία διατηρώντας 
κλειστές τις πόρτες του 
κλειστού χώρου

Εάν είναι απαραίτητο να 
εισέλθετε στον κλειστό 
χώρο, να αφήνετε χρονικό 
περιθώριο για τη μείωση 
των επιπέδων σκόνης. 
Μπορεί επίσης να είναι 
απαραίτητο να φοράτε ΜΑΠ 
(π.χ. εξοπλισμό προστασίας 
του αναπνευστικού 
συστήματος)

Να παραμένετε έξω από 
τον κλειστό χώρο


