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ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗ 
ΣΚΌΝΗ ΑΝΑΠΝΕΎΣΙΜΟΥ 
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΉ 
ΤΑΚΤΟΠΟΊΗΣΗ

Ο τακτικός καθαρισμός 
αποτρέπει τη συσσώρευση 
της σκόνης

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει 
να βγάζουν τα βρώμικα 
ενδύματα εργασίας και 
ιδανικά να κάνουν ένα ντους 
στο τέλος της βάρδιάς τους. 
ΜΗΝ παίρνετε μαζί σας 
τα ενδύματα εργασίας στο 
σπίτι!

Να αναφέρετε αμέσως 
τυχόν αστοχίες εξοπλισμού 
και να συλλέγετε τα 
διασκορπισμένα υλικά 
αμέσως

ΜΗΝ καθαρίζετε με 
στεγνή βούρτσα ή με τη 
χρήση πεπιεσμένου αέρα

Κατά την απομάκρυνση της 
σκόνης από τα ενδύματα 
εργασίας, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται πεπιεσμένος 
αέρας μόνο με καμπίνες 
καταιονισμού αέρα

ΜΗ χρησιμοποιείτε τυπικό 
αγωγό πεπιεσμένου αέρα ή 
ακροφύσιο για τον καθαρισμό 
της σκόνης από τα ενδύματα 
εργασίας

Να χρησιμοποιείτε μεθόδους 
υγρού καθαρισμού ή 
βιομηχανική ηλεκτρική 
σκούπα με φίλτρο ΗΕΡΑ


