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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΌ
Ο καλός εξαερισμός προστατεύει τους 
πνεύμονές μας από το αναπνεύσιμο 
κρυσταλλικο πυριτικό

Ο εξαερισμός από πόρτες, 
παράθυρα και επιτοίχιους 
αξονικούς ανεμιστήρες βοηθά 
στη διάλυση της σκόνης και 
στην αντικατάσταση του 
σκονισμένου αέρα με καθαρό 
αέρα

Να χρησιμοποιείτε 
εξαερισμό με εντοπισμένη 
αναρρόφηση (LEV) για την 
αντιμετώπιση της σκόνης 
στην πηγή

Να βεβαιώνεστε ότι 
λειτουργούν τα συστήματα 
εξαερισμού ΠΡΟΤΟΥ 
ξεκινήσετε μια εργασία — να 
αναφέρετε τυχόν βλάβες

Όταν πραγματοποιείτε 
κοπή και λειοτρίβηση, να 
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά 
εργαλεία με ενσωματωμένο 
σύστημα συλλογής

Εξετάστε το ενδεχόμενο να 
πραγματοποιείτε εργασίες 
που δημιουργούν σκόνη σε 
εξωτερικό χώρο και όχι σε 
κλειστό χώρο

Να προσέχετε τους 
επιδαπέδιους ανεμιστήρες, 
οι οποίοι θα μπορούσαν να 
υποβαθμίσουν τη λειτουργία 
των συστημάτων LEV και να 
ανακινούν τη σκόνη που έχει 
κατακαθίσει


