
Für weitere Informationen  
und bewährte Praktiken 

BESUCHEN SIE  
TOOLKIT.NEPSI.EU 

Wenn Sie Fragen haben  
oder Hilfe benötigen 

KONTAKTIEREN SIE UNS 
NEPSI.EU/CONTACT

GESUNDHEITSSCHUTZ 
DER ARBEITNEHMER VOR 
QUARZFEINSTAUB

BEWÄHRTE PRAKTIKEN FÜR

ALLGEMEINE  
REINIGUNGSARBEITEN

Eine regelmäßige Reinigung 
verhindert Staubansammlungen

Am Ende der 
Schicht schmutzige 
Arbeitskleidung beseitigen 
und wenn möglich 
duschen. Arbeitskleidung 
NIEMALS mit nach Hause 
nehmen!

Mängel an der 
Ausrüstung melden und 
Verunreinigungen sofort 
beseitigen

Den Arbeitsbereich NICHT 
trocken mit einem Besen 
oder unter Verwendung 
von Druckluft reinigen

Eine Beseitigung 
von Staub von der 
Arbeitskleidung durch 
Druckluft sollte nur in 
einer Luftduschkabine 
erfolgen

KEINE normale 
Druckluftleitung oder Düse 
für die Reinigung von 
verstaubter Arbeitskleidung 
verwenden

Nassreinigungsverfahren 
oder Industriestaubsauger 
mit HEPA-Filter verwenden


