
Für weitere Informationen  
und bewährte Praktiken 

BESUCHEN SIE  
TOOLKIT.NEPSI.EU 

Wenn Sie Fragen haben  
oder Hilfe benötigen 

KONTAKTIEREN SIE UNS 
NEPSI.EU/CONTACT

GESUNDHEITSSCHUTZ 
DER ARBEITNEHMER VOR 
QUARZFEINSTAUB

BEWÄHRTE PRAKTIKEN FÜR

BE- UND 
ENTLÜFTUNG

Eine gute Be- und Entlüftung 
schützt die Lungen vor 
Quarzfeinstaub

Eine Belüftung durch Türen, 
Fenster und wandbefestigte 
Axiallüfter hilft, die 
staubhaltige Luft mit 
sauberer Luft zu vermischen 
und auszutauschen

Lokale 
Absaugungsvorrichtungen 
verwenden, um den Staub  
an der Quelle abzufangen

VOR Beginn der Arbeiten 
sicherstellen, dass Be- 
und Entlüftungssysteme 
ordnungsgemäß  
funktionieren – Defekte 
melden

Bei Schneide- und 
Schleifarbeiten 
Elektrowerkzeuge 
mit eingebautem 
Entstaubungssystem 
verwenden

Staubige Arbeiten 
bevorzugt draußen und 
nicht in geschlossenen 
Räumen durchführen

Den Einsatz von 
Standventilatoren 
möglichst vermeiden,  
da diese Absauganlagen 
stören und abgelagerten 
Staub aufwirbeln können


