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A MUNKAVÁLLALÓK 
EGÉSZSÉGVÉDELME 
A BELÉLEGEZHETŐ 
KRISTÁLYOS SZILÍCIUM-
DIOXID POR (RCS) ELLEN

BEVÁLT GYAKORLATOK

SZELLŐZTETÉS
A jó szellőzés megvédi a 
tüdőnket az RCS-től

Az ajtókon, ablakokon 
és falra szerelt axiális 
ventilátorokon keresztül 
történő szellőztetés 
segít felhígítani és tiszta 
levegővel helyettesíteni a 
poros levegőt

Használjon helyi elszívó 
szellőztetést (LEV) a 
por forrásánál történő 
kezeléshez

A feladat megkezdése 
ELŐTT győződjön meg arról, 
hogy a szellőzőrendszerek 
működnek - jelentse a 
hibákat

Vágás és csiszolás esetén 
használjon a szerszámon 
belüli elszívó rendszerrel 
ellátott elektromos 
szerszámokat

Ha lehetséges, a porral 
járó munkát inkább a 
szabadban végezze, mint 
zárt térben.

Óvakodjon a szabadon 
álló ventilátoroktól, 
amelyek megzavarhatják 
a LEV-rendszereket 
és felkavarhatják a 
leülepedett port.


