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Jautājumiem  
un atbalstam 

SAZINIETIES AR MUMS 
NEPSI.EU/CONTACT

DARBINIEKU VESELĪBAS AIZSARDZĪBA 
PRET IEELPOJAMAJIEM KRISTĀLISKĀ 
SILĪCIJA DIOKSĪDA PUTEKĻIEM (RCS)

LABĀ PRAKSE ATTIECĪBĀ UZ

VISPĀRĒJU 
UZKOPŠANU

Regulāra tīrīšana novērš putekļu 
uzkrāšanos

Darba ņēmējiem jānovelk 
netīrās darba drēbes 
un ideālā gadījumā 
maiņas beigās jāiet dušā. 
NENESIET darba drēbes uz 
mājām!

Ziņojiet par aprīkojuma 
kļūmēm un nekavējoties 
novērsiet noplūdes 
gadījumus

NETĪRIET ar sausu suku 
vai saspiestu gaisu

Noņemot putekļus no 
darba apģērba, saspiestu 
gaisu drīkst izmantot tikai  
gaisa dušas kabīnē

NELIETOJIET parastu saspiestā 
gaisa vadu vai uzgali 
putekļainu darba apģērbu 
tīrīšanai

Izmantojiet mitrās tīrīšanas 
metodes vai rūpniecisko 
putekļu sūcēju ar HEPA 
filtru


