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Jautājumiem  
un atbalstam 

SAZINIETIES AR MUMS 
NEPSI.EU/CONTACT

DARBINIEKU VESELĪBAS 
AIZSARDZĪBA PRET 
IEELPOJAMAJIEM KRISTĀLISKĀ 
SILĪCIJA DIOKSĪDA PUTEKĻIEM (RCS)

LABĀ PRAKSE ATTIECĪBĀ UZ

MITRIEM 
PROCESIEM

Mitrie procesi neļauj putekļiem nokļūt gaisā un 
aizsargā mūsu plaušas 

Pārliecinieties, vai 
elektroinstalācijas ir 
aizsargātas pret ūdens 
nokļūšanu tajās

PIRMS ūdens smidzinātāju 
izmantošanas identificējiet 
drenāžas sistēmas

PIRMS darba  
uzsākšanas pārliecinieties,  
vai ūdens smidzinātāji  
darbojas — ziņojiet par 
defektiem

Izmantojiet smalku ūdens 
miglu, lai tīrītu sauso 
materiālu noplūdes 
(NELIETOJIET ūdens strūklu)

Uzdevuma laikā 
izmantojiet ūdeni

Griešanas un slīpēšanas 
laikā izmantojiet 
elektroinstrumentus ar 
ūdens izspiešanas sistēmu 
instrumentā


