
Więcej informacji oraz wskazówki 
dotyczące dobrych praktyk 

ODWIEDŹ WITRYNĘ  
TOOLKIT.NEPSI.EU 

Pytania i pomoc 
SKONTAKTUJ SIĘ  

Z NAMI 
NEPSI.EU/CONTACT

OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW 
PRZED PYŁEM RESPIRABILNEJ 
KRZEMIONKI KRYSTALICZNEJ (RCS)

DOBRE PRAKTYKI OBEJMUJĄCE

ODSEPAROWANIE 
PROCESÓW 
POWODUJĄCYCH  
ZAPYLENIE

Odseparować procesy powodujące 
powstawanie pyłu, aby zapobiec 
przedostawaniu się go do innych miejsc 
pracy

Sprawdzić sprawność 
wentylacji w miejscu 
odseparowania procesów 
PRZED rozpoczęciem zadania 
— zgłaszać usterki

Wykonywać zadania 
zawsze przy zamkniętych 
drzwiach

W razie konieczności wejścia 
do odseparowanego 
obszaru, odczekać, aż 
poziom pyłu się obniży. 
Może być również konieczne 
noszenie środków ochrony 
osobistej, (np. środków 
ochrony dróg oddechowych)

Bez konieczności nie 
wchodzić do strefy 
odseparowanej


